Puerta pivotante frigorifica
cortafuegos Ei2-60

Mirilla cortfuegos

Bisagra en acero inoxidable

Maneta Cierre por resbalén

Hoja: espesor de 120 mm.
* Acabados: acero lacado, PVC o acero inoxidable
o Cerco perimetral de acero inoxidable
* Nucleo compuesto por pladur, lana de roca y PIR 40-45 kg/m3
e Burlete perimetral de PVC para asegurar la estanqueidad del cierre

Marco industrial fabricado en acero inoxidable preparado para abrazar
panelu obra

Provisto de juntas intumescentes

Las puertas de congelacién (—20°C/—40°C) estan fabricadas con
resistencias calefactoras en todo el perimetro del marco y pisadera
Herraje:

 Sistema de cierre con 3 puntos. Maneta exterior con o sinllave y
barra antipanico interior

* Bisagras de acero inoxidable con rampas de bronce. Disefio propio

Accesorios: colores seguln carta, mirillas de conservacién o congelacion,
push pad, cierra puertas, protecciones bajas en diferentes acabados, etc
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Puerta pivotante frigorifica

cortafuegos Ei2-60

Alto luz + 125

Alto luz + 142

Alto luz + 52

Exterior marco
Exterior hoja

Alto luz
Hueco instalacion = Alto luz + 60

Exterior contframarco
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SECCION B-B

~_Exterior marco = Ancho luz + 2875;

Ext. conframarco = Ancho luz + 250
‘ Huecoinst. = Ancho luz + 120

Ancho luz
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Exterior hoja = Ancho luz + 120

\_IL/ DETALLE C

SECCION A-A



